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BOS 18M: Neue Generation optische Sensoren von BALLUFF
Leistungsstärker und Präziser 
Optische Sensoren von BALLUFF gehören seit jeher zu den leistungsstärksten ihrer Art. Die bewährte Baureihe BOS 18M gibt es nun in neuer Generation, mit einheitlicher Bauform und durchgängig in jeder Lichtart mit allen relevanten Funktionsweisen. Die neuen Sensoren verdienen in mehrerlei Hinsicht das Prädikat 'Best in Class'. 
Die neue Familie optoelektronischer M18-Sensoren von BALLUFF (BOS) bildet eine funktional durchgängige Produktpalette in Form energetischer Taster, Reflexlichtschranken und Einweg-Lichtschranken. Diese stehen als Rotlicht- und als Infrarot-Varianten zur Verfügung. Zur Reihe der Rotlicht-Sensoren gehört auch eine Ausführung mit leistungsstarker Hintergrundausblendung. 
Lichtspot mit scharfen Konturen

Allen Sensoren gemein ist das einheitliche Metallgehäuse, das die M18 in rauen Einsatzbedingungen besonders unempfindlich macht. Dies gibt Konstruktionsfreiheit im Anlagendesign und erlaubt sogar den einfachen Austausch von Rotlicht- und Infrarotsensoren. Ihr Highlight im wahrsten Sinn des Wortes, ist ihr sehr gut sichtbarer Lichtspot. Neuste LED-Technologie und modernste Fresnellinsen sorgen für scharfe Konturen, die den Schaltbereich exakt abbilden. So lassen sich die Sensoren auch bei Tageslicht sowie in hoch ausgeleuchteten Anlagen schnell und präzise ausrichten. Mit exaktem Schaltverhalten und Wiederholgenauigkeit sind die BOS 18M ideal für genaue Positionieraufgaben. Objekte werden auch auf große Entfernungen sicher erkannt. Dabei sorgen optische Bandpassfilter für eine hohe Fremdlichtsicherheit, so dass keine Beeinflussungen durch Sonnenlicht oder andere Lichtquellen entstehen.
Einfach und präzise einstellbar

Alle Rotlicht- und Infrarot-Varianten lassen sich mittels Potentiometer präzise einstellen. Diese verlässliche Technik ist robust und         einfach in der Handhabung. Darüber hinaus wird die Justage durch gut sichtbare LED-Anzeigen unterstützt, damit die Sensoren schnell einsatzbereit sind. Für Anwender, die zum Einstellen das Teach-in-Verfahren bevorzugen, sind die Rotlicht-Sensoren (energetische Taster, Reflexlichtschranken und Einweg-Lichtschranken) in entsprechenden Ausführungen verfügbar.
Eine Besonderheit, schon beim Einstellen der Sensoren, stellen die BOS 18M mit Hintergrundausblendung dar. Sie sind als einzige ihrer Art mit einem feingängigen Mehrgangpotentiometer ausgestattet, mit dem Distanzunterschiede im Millimeterbereich einstellbar sind. 
Top Reichweiten
Ihr Prädikat 'Best in Class' verdienen die neuen BALLUFF-Sensoren unter anderem auf Grund ihrer Top Performance im Bereich der Reichweiten und mit den damit einhergehenden Funktionsreserven. Diese tragen zur Betriebssicherheit bei und werden mittels LED sogar angezeigt. So werden die energetischen Taster neben einer Variante mit 300 Millimeter auch noch mit optimalen 600 Millimeter Tastweite angeboten. Auszeichnend ist, dass diese Sensoren zuverlässig ohne Irritationen durch reflektierende Objekte im Fernbereich arbeiten. Einzigartige Reichweiten bieten auch die Rotlicht-Reflexlichtschranken mit bis zu sieben Meter. Dabei sorgt ein hochwertiger Polarisationsfilter für sicheres Erkennen glänzender Objekte und für erhöhte Spiegelsicherheit. D. h., im Nahbereich können selbst polierte Metalloberflächen nicht zu Fehlschaltungen führen. Mit bis zu 20 Meter Reichweiten gelten auch die Einweg-Lichtschranken der Rotlichtfamilie als 'Best in Class'. In der Infrarotfamilie überragt eine High Power Einweg-Lichtschranke mit 100 Meter Reichweite.

Abgesehen von den Reichweiten beweisen die BOS 18M mit Hintergrundausblendung ihre außergewöhnliche Spitzenklasse durch eine sehr geringe Grauwertverschiebung im Nahbereich (<1% bei 100 mm). Sie ermöglicht eine farbunabhängige Objekterkennung auch vor reflektierenden Hintergründen.
Zusammenfassend

Die neue Generation der optoelektronischen Sensoren BOS 18M von BALLUFF erhält ihre, in vielerlei Hinsicht einzigartige Performance, aus modernen Optiken und innovativen Auswerteelektroniken. Der weitreichende Lichtspot mit seinen scharfen Konturen visualisiert Leistungsstärke und Präzision. In der Anwendung bedeutet dies: hohe Reichweiten, sichere Hintergrundausblendung, verbesserte Wiederholgenauigkeiten und präzises Schaltverhalten. Die Realisierung im einheitlichen Design, vom Metallgehäuse bis zu den LED-Anzeigen, macht die Sensoren robust und einfach in der Handhabung. Bis hin zur Fehleranzeige und bei den Tastern mit Hintergrundausblendung sogar einem Fehlerausgang, werden alle Anwenderwünsche für einen zuverlässigen und sicheren Betrieb erfüllt. 
Bilder:
Balluff-1102-BOS_18M-Bild1: Der weitreichende Lichtspot mit seinen scharfen Konturen visualisiert die Leistungsstärke und das präzise Schaltverhalten der neuen optoelektronischen Sensorgeneration von BALLUFF BOS 18M.

Balluff-1102-BOS_18M-Bild2 + 3: Das einheitliche Design, vom Metallgehäuse bis zu den LED-Anzeigen, macht die BOS 18M robust und einfach in der Handhabung.

Balluff-1102-BOS_18M-Bild4: Durch den großen und gut sichtbaren Lichtfleck sowie 300mm Reichweite können mit den BOS 18M neue Applikationen sicher gelöst werden. Objekte lassen sich jetzt trotz darin vorhandener Kerben, Löcher oder Öffnungen zuverlässig detektieren, denn Durchbrüche und freie Stellen werden durch den großen Lichtspot einfach überbrückt. Mit dem BOS 18M Rotlicht mit Hintergrundausblendung werden sogar Schraubenfedern in jeder Drehlage erkannt.
. 

Balluff-1102-BOS_18M-BE
Seite 1

Seite 2

